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Swiatlo jest niezbedne do Zycia i rozwoju prawie wszystkich

organlzmow Jest Jednym Z czynnlkow odpowiadajgcych za prawidtowy
wzrost i zachowanie zwierzat. Na fermach drobiu szczegolnie wazne jest
wtasciwe i rownomierne natezenie swiatta dla mtodych pisklat, co ma wptyw
na poprawny rozwoOj organow wewnetrznych, a w konsekwencji
m. in. na niskie zuzycie paszy na kazdy kilogram przyrostu masy ciata.

Dlatego przedstawiamy Panstwu niezawodne
energooszczedne systemy oswietleniowe
|dealne do trudnych warunkow panujgcych
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l KOMPLEKSOWE WYPOSAZANIE FERM Firmana/ata!

posiadajg mozliwos¢ regulacji strumienia Swiatfa.
Technologia LED zapewnia najwyzsza efektywnosc¢ swietlng oraz dtugg zywotnos¢.
Wymagania jakosciowe i trwatoSciowe stawiane przed Zzarowka LED ONCE,
zapewniajg ich bezawaryjng prace przez dtugie lata w trudnych warunkach hodowli.
- Gwint E27, prosta wymiana.
-LED7W=770Im = odpowiednik zarowki 60W S

- Barwa $wiatta ciepto-biata 2900 K. ) = -
- Ptynnaregulacja w zakresie od 0-100% '
zregulatorem oswietlenia EPU-100. o
[~ e | - Srednia zywotnos$é > 50.000 godzin. U
f - - Idealnie pasuje do opraw IUL-27+KGL84.
g’:g :g; pasuj Y
Seria opraw DOME oferuje uniwersalng moc Swiatta _
LED 3000K. Dostepne réwniez opcje + Red (oprawa biata LED ==
z dodatkowym czerwonym widmem) oraz Green / Blue &

Red (oprawa biata LED z dodatkowymi widmami zielonym, niebieskim
i cerwonym) — idealnie sciemnialne i bez migotania, zapewniajgce optymalng |
wydajnosc ptakom. R
- Wysoka jakosc i zywotnosc, przeznaczona do obiektéw inwentarskich. ”h
- Temperatura pracy od -10°C do +40°C.
-12,5W=1350Im, wydajnos¢ 108 Im/W.
- Ptynnaregulacja w zakresie od 0-100% z regulatorem oswietlenia EPU-100.
- Srednia zywotno$é > 50.000 godzin.

Wodoodporne oprawy podtuzne (120 cm) na jedng lub dwie
Swietldéwki. Stopieh ochrony IP67/D, pokrywa przezroczysta, B
matowa. Baza szara/biata przystosowana do montazu na $cianie, —
suficie bgdz podwieszeniu. Trwate, stabilne i odporne na dziatanie
temperatur.

Swietléwki o barwie biatej cieptej 3000K (2700 lumen) lub zimne;j
4000K (2750 lumen). LED T8 22W. Ptynna regulacja w zakresie od
0-100% z regulatorem oswietlenia EPU-100. i

—_— e Regulator oswietlenia
e S o maksymalnym obcigzeniu 1500W. Regulacja manualna lub poprzez
':*i‘j’-'fft_"‘, ‘ zewnetrzny sterownik 0-10V. Mozliwo$¢ tgczenia rownolegtego dla

s zwiekszenia mocy catkowitej. Reguluje rozne typy zrodta sSwiatta.

Sygnalizacja optyczna i akustyczna o btedach, wyjscie alarmowe.

]E.] J Dodatkowa funkcjonalnos¢: funkcja cyklow swietinych (wschody
o _?_ﬂfjﬁ = i zachody stonca). Latwa, intuicyjna obstuga. Sposéb montazu: szyna
= ,.,..--J-f DIN-35.
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